
Matmenys Ilgis
Plotis
Aukštis
Svoris

550 mm
400 mm
21 mm
4.8 kg
406 x 339 mm
1920
120 Hz
5 % (FS)

1 - 120 N/cm²
elektrinės talpos
USB
Video Modul-Sync.

Jutklių plotas
Jutiklių skaičius
Nuskaitymo dažnis
Tikslumas
Matavimo diapazonas
Matavimo principas
AK - sąsaja
Sąsaja

FDM-SX

Matmenys Ilgis
Plotis
Aukštis
svoris

700 mm
400 mm
21 mm
6.5 kg
542 x 339 mm
2560
120 Hz optional 240 Hz
5 % (FS)

1 - 120 N/cm²
elektrinės talpos
USB
Video Modul-Sync.

Jutiklių plotas
Jutiklių skaičius
Nuskaitymo dažnis
Tikslumas
Matavimo diapazonas
Matavimo principas
AK - sąsaja
Sąsaja

FDM-S

FDM-S Daugiafunkcinė jėgos matavimo plokštė

All modification rights reserved

Bluetooth-DAB-analoginis modulis
Nereikalauja kabelio jungimui su kompiuteriu
EMG stiprintuvai, goniometrai, ir kt..
8 analoginiai  kanalai
4 skaitmeniniai kanalai
sąsaja pasirenkamam
USB konverteriui ir kabeliui
Infraraudonųjų spindulių sinchronizacija

Skaitmeninė kamera 50 Hz / 60 Hz
Stovas
Firewire ir sinchronizacijos kabeliai
Video programinės įrangos plėtinys
Lagaminas

Video Modulis

Papilomai abiem platformoms

FDM-SX/FDM-S sistema su sync in ir sync out
(diegiama į platformą)

Modulis sinchronizacijai

paltformos laiko sinchronizavimui su 
zebris EMG bluetooth pagrindinių prietaisu
(diegiama į platformą)

Infra raudonųjų spindulių siųstuvo modulis
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